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(57) Abstract: The invention relates to a method for the packet-switched data transmission in a self-organizing local radio network 
which comprises at least one first and one second radio coverage area and at least one mobile communication device per radio 
coverage area. In the first radio coverage area, a first device, and in the second radio coverage area, a second device are operated 
for the central control of the assignment of transmission channels associated with the respective radio coverage area. A mobile 
communication device in the first and in the second radio coverage area is operated as an intermediate station for forwarding data 
originating from the first radio coverage area to the second radio coverage area. The data are forwarded in such a manner that the 
first central control device controls the transmission channels available for the first radio coverage area both for data transmission 
between the first central control device and the intermediate station and for data transmission between the intermediate station and 
the second central control device. The invention also relates to an intermediate station and to a central control device for carrying 
out the inventive method. 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur paketvermittelten Dateniibertragung in einem selbstorganisierten 
^ lokalen Funknetzwerk, mit zumindest einem ersten und einem zweiten Funkversorgungsbereich sowie mindestens einer mobilen 
Kommunikationseinrichtung je Funkversorgungsbereich, wobei in dem ersten Funkversorgungsbereich eine erste Einrichtung und 

Oim zweiten Funkversorgungsbereich eine zweite Einrichtung zur zentralen Steuerung der Vergabe von dem jeweiligen Funkversor- 
gungsbereich zugeordneter ObertragungskanaMe und eine mobile Kommunikationseinrichtung sowohl im ersten als auch zweiten 



[Fortsetzung auf der ndchsten Seite J 



WO 2005/081454 Al iiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM. GA, 

ZW. GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

VerofTcntiicht: 

(84) Bestunmungsstaaten faw*// mc/i/ <m<ter* an^e^n, fur _ m// i mer nationalem Recherchenbericht 
jede verfugbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 

GH, GM, KB, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, Z«r Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, kunungen wird aufdie ErklUrungen ("Guidance Notes on Co- 
ll, TM), europaisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, des and Abbreviations") am Anfangjeder regutdren Ausgabe der 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, PCT-Gazette verwiesen. 



Funkversorgungsbereich als eine Zwischenstation zur Weiterleitung von aus dem ersten Funkversorgungsbereich entspringenden 
Daten zum zweiten Funkversorgungsbeieich betrieben werden, wobei die Weiterleitung derart erfolgt, dass durch die erste zentrale 
Steuereinrichtung die dem ersten Funkversorgungsbereich zur Verfugung stehenden Obertragungskana'le sowohl fiir die Datentiber- 
tragung zwischen der ersten zentralen Steuereinrichtung und der Zwischenstation als auch fiir die Datentibertragung zwischen der 
Zwischenstation und der zweiten zentralen Steuereinrichtung gesteuert wird. Zudem betrifft die Erfindung eine Zwischenstation 
sowie eine zentrale Steuereinrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens. 



